Задания (Всего 11графических работ) по Инженерной графике (в ручной и машинной графике) 
Внимание! Прежде чем приступить к выполнению задания в машинной графике, следует познакомиться с файлами  Компас_Теория, Практические работы 1-10
Задание 1    «Шрифт»   Выполняется Титульный лист
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 Рисунок 1- Образец листа 1
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Рисунок 2 - Выполнение   титульного листа работы
Содержание листа: на листе 1 выполняются стандартным чертежным шрифтом

надписи, выражающие содержание титульного листа данной контрольной работы

Цель задания: научиться правильно писать чертежным шрифтом.

Изучить ГОСТ 2.304-81.

Методически указания

Все  надписи  на конструкторских  документах  (чертежах)     выполняются чертежным шрифтом, который по ГОСТ 2.304-81 делится на тип А и Б. Оба типа могут писаться прямыми и с наклоном под углом 75 к горизонту. В основном на документах применяется тип Б с наклоном.

Шрифт - определенная форма письма. Кроме чертежного, шрифты бывают: плакатный, академический, капитальный и др. Чертежный шрифт состоит из написания прописных (заглавных) букв и цифр и строчных букв. Основной характеристикой чертежного шрифта является высота прописных букв и цифр h, в зависимости от которой установлены следующие размеры чертежного шрифта: 1.8; 2.5; 3.5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 и 40 (размер 1.8 мм допускается только для типа Б). Высота строчных букв определяется из отношения с = 7/10∙h. Другие параметры шрифта (толщина линии шрифта, ширина букв и цифр, расстояние между буквами, между словами и т.д.) определяются по отношению к размеру шрифта. В таблице 1 указаны значения большинства параметров шрифта по отношению к его размерам.

Таблица 1 - Шрифт типа Б

	Параметры шрифта Б
	Обозна​чение
	Относительный размер
[ЬНЫЙ
	Размеры, мм

	1
	2
	3
	4
	5

	Размер шрифта:
	
	
	
	

	Высота прописных букв
	h
	(10/10)h
	10d
	1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0

	Высота строчных букв
	с
	(7/10)h
	7d
	1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0

	Толщины линий шрифта
	d
	(l/10)h
	
	0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0

	Расстояние между буквами
	а
	(2/10)h
	2d
	0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0

	Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки
	b
	(17/10)h
	17d
	3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0


Продолжение таблицы 1
	1
	2
	3
	4
	5

	Минимальное расстояние
	Е
	(6/10)h
	6d
	1,1 1,5 2,13,04,2

	между словами
	
	
	
	6,0 8,4 12,0

	Ширина букв и цифр
	
	
	
	

	прописные буквы и цифры Г. Е. 3. С.2.3. 5.6.7. 8. 9. 10
	g
	(5/10)h
	5d
	0,9 1,3 1,8 2,5 3,5
5,0 7,0 10,0

	А. Д. М. Ю
	
	(7/10)h
	7d
	1,3 1,8 2,5 3,5 4,9

	X, Ф, Ш, Щ, Ж 

Остальные буквы и цифры 4

 Цифра 1
	
	(8/10)h 

(6/10)h 

(3/10)h
	8d 

6d

3d
	7,0  9,8 14,0 
8,0 11,2 16,0
1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 
0,5 0,8 1,0 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0

	Строчные буквы з, с
	
	(4/10)h
	4d
	0,7 1,0 1,4 2,0 2,8

	м,ы,ю
	
	(7/10)h
	
	4,0 5,6 8,0 
1,3 1,8 2,5 3,5 4,9
7,0 7,8 14,0


	х, ф, ш, щ Остальные буквы
	
	(8/10)h
(5/10)h
	
	1,42 2,8 4,0 5,6 8,0 14,2 16,0
0,9 1,3,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0

	


Написание букв и цифр шрифта типа Б с наклоном следует выполнять в соответствии с рисунком 1 (ГОСТ 2.304-81)
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Рисунок 3 - Шрифт типа Б с наклоном
Задание 1   Порядок выполнения листа 1
Образец выполнения титульного листа контрольной работы  показан на рисунке 1.
Работа выполняется в следующем порядке:
· определите   рабочую   (гладкую)   сторону   формата   (путем   легкого
одновременного касания обеих поверхностей формат подушечками сухих пальцев
рук);
· расположите формат длинной стороной по вертикали и тонкими линиями
начертите рамку формата (слева от кромки формата
20 мм, от остальных — по 5 мм);
· согласно расстояниям по вертикали и размерам шрифта в каждой строке,
разлинуйте лист тонкими линиями (карандашом Т или ТМ), в соответствии с
рисунком 2;
· выполните необходимые надписи в тонких линиях, используя данные
таблицы 1 и рисунка 3 (расстояние от линии рамки до надписи в каждой строке);
сотрите   все   линии,   по   которым   выполнены   надписи   и   обведите
карандашом М написанное, соблюдая толщину линий букв и цифр по отношению к
размерам шрифта (по таблице I).
Задание 2 Линии
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КОМПАС-3D LT V10 (некоммерческая версия)

КОМПАС-3D LT (с) 1989-2008 ЗАО АСКОН, Россия. Все права защищены.

Образец выполнения Листа 2
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Рисунок 4 Линии

Содержание листа: на листе 2 выполняются стандартные Линии
Цель задания: научиться правильно изображать линии.

Изучить ГОСТ 2.303-68.

Методически указания

При выполнении любого чертежа основными элементами являются линии. Согласно ГОСТ 2.303—68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует выяв​лению формы изображаемого изделия. На рис. 5  показано применение различных линий.
ГОСТ 2.303—68 устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства (табл. 4).
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Рисунок 5 

1. Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной, обозначаемой буквой s, в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от сложности и величины изображения на данном чертеже, а также от формата чертежа. Сплошная толстая линия применяется для изображения видимого контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза.
2. Сплошная тонкая линия применяется для изображения   размерных   и   выносных   линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, линии—выноски, линии для изображения пограничных деталей ("обстановка").
3. Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, линии разграничения вида и разреза.
4. Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая. Длину следует выбирать в зависимости от величины изображения, примерно от 2 до 8 мм, расстояние между штрихами1...2 мм.
Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных  или   вынесенных   сечений.   Длина штрихов должна быть одинаковая и выбирается в зависимости от размера изображения, примерно
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от 5 до 30 мм. Расстояние между штрихами реко​мендуется брать 2...3 мм.
6. Штрихпунктирная утолщенная линия применяется  для   изображения   элементов,   расположенных   перед   секущей   плоскостью   ("наложенная проекция"),  линий,  обозначающих поверхности,   подлежащие   термообработке   или   покрытию.
7. Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения.  Длина штрихов берется 8...20 мм в зависимости от величины изображения.
8. Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных линиях обрыва.
Штрихпунктирная с двумя точками линия применяется для изображения деталей в крайних или   промежуточных   положениях   (рис. 6, а); линии сгиба на развертках (рис. 6, б)
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Рисунок 6
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